
Meterkastlijst (intern)
Datum: 9-2-2022
Bouwnummer: Villapark Facet te Wageningen - bnr. 04 (000010-04)

Code: Omschrijving: Aantal:

Electra-opties (Ruw- en afbouw)

E-002A Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de buitenzijde van de woning op een
bestaande groep
Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de buitengevel. 
Hoogte ca. 300mm vanaf de afgewerkte vloer. Uitvoering opbouw zonder schakelaar en 
aangesloten op reeds aanwezige elektra groep. 
In de optieprijs zijn de benodigde voorzieningen opgenomen voor montage op het 
gevelisolatiesysteem. 

1 Stuks

E-011 Extra dubbele wandcontactdoos
Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op bestaande eindgroep. Standaard 
hoogte en uitvoering volgens de technische omschrijving. 
Positie in overleg met uw kopersadviseur aangeven op de optietekening. 

3 Stuks

E-014 Extra aansluitpunt UTP CAT 6
Het realiseren van een extra aansluitpunt inclusief leidingwerk afgemonteerd met een 
CAT6/UTP aansluiting (RJ45). In de meterkast wordt  een RJ45-stekkertje opgerold 
afgeleverd (excl. afmontage in meterkast).  Standaard hoogte en uitvoering volgens de 
technische omschrijving. 
Positie in overleg met uw kopersadviseur aangeven op de optietekening. 

2 Stuks

1KuiperBouwDatum: 9-2-2022



Code: Omschrijving: Aantal:

Keukenopties (Ruw- en afbouw)

K-002 Individuele keuze keuken volgens offerte BMN keukens
U heeft opdracht gegeven voor het plaatsen van een keukenopstelling die u heeft uitgezocht 
in onze keukenshowroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van de 
keukenshowroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering 
aangepast. Indien van toepassing worden de kosten voor deze aanpassingen opgenomen 
onder optie K-004A. 
NB. 
De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de 
keukenshowroom gefactureerd. 

1 Stuks

2KuiperBouwDatum: 9-2-2022



Code: Omschrijving: Aantal:

Loodgieterswerk (Ruw- en afbouw)

L-001A Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel van de woning
Het aanbrengen van een vorstbestendige buitenkraan aan de voorgevel van de woning. De 
leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan. 
Positie in overleg met uw kopersadviseur aangeven op de optietekening. 

1 Stuks

3KuiperBouwDatum: 9-2-2022


